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Indledning

Lokalplanens indhold

| en lokalplan fastleegger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplant-
ning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt omrade.

Narvaerende lokalplan er en temalokalplan, en bevarende lokalplan, som alene regulerer forhold omkring
de bevaringsvardige bygninger.

Lokalplanen bestar af:

Redeggrelsen, hvor baggrunden og formalet med lokalplanen beskrives, og der fortzlles om lokalplanens
indhold. Herudover redeggres der bl.a. ogsa for de miligmassige forhold, om hvordan lokalplanen forhol-

der sig til anden planlegning, og om gennemforelse af lokalplanen kraver tilladelser eller dispensationer fra
andre myndigheder.

Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for omradets fremtidige anvendelse.

Bilag, der i ssmmenhzng med bestemmelserne viser afgransningen af omradet og den fremtidige dispone-
ring af arealet.

Hvornar laves der lokalplan?

Planloven bestemmer, at byradet har pligt til at lave lokalplan, far der gennemferes starre udstykninger eller
storre bygge- og anlegsarbejder, herunder nedrivning af byggeri eller nar der skal overfgres arealer fra
landzone til byzone. Endvidere nar det er nadvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggarelse.
Kommunalbestyrelsen har ret til pa ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget

Nar Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggares det i mindst 8 uger. | den
periode har borgerne lejlighed til at komme med bemzrkninger, indsigelser eller forslag til @ndringer. Nar
offentlighedsperioden er slut, vurderer Kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrakning man vil imedekomme
eventuelle indsigelser og a&ndringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.

Hvis Kommunalbestyrelsen, pa baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget gnske, vil foretage sa
omfattende andringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentligge-
relse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan

Nar Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende
for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens omrade. Det betyder, at der ikke ma etableres forhold
i strid med planens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret for lokalplanforslaget blev offentlig-
gjort, kan fortsaette som hidetil, selvom det er i strid med lokalplanen - ogsa efter ejerskifte.

Lokalplanen medfgrer ikke pligt til at gennemfere de tiltag eller anleg, der er beskrevet i planen.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nermere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.

Kommuneplan
Lokalplanen er i overensstemmelse med geldende kommuneplanrammer.

Offentlighedsperiode
Denne lokalplan har veret i offentlig hgring i perioden 2. maj til 3. juli 2017.



Redegorelse

Baggrund:

Baggrunden for lokalplanen er Kommunalbestyrelsens og Slots- og Kulturstyrelsens @nske om, at tangtage-
ne bevares og udvikles efter en samlet strategi, der pa bedst mulig made sikrer den unikke byggeskik og de
enkelte bygningers sammenhang imellem tag og facader.

Forskellige initiativer og grupper bestaende af bade lokale og folk fra fastlandet har i de seneste ar lagt en
stor indsats i arbejdet med at sikre tanggardene. Det store arbejde er blevet hadret med den internationale
Europa Nostra Pris i 2012, hvilket dels viser det store engagement fra lokale og ildsjele og dels viser hvor
unik Laeses sarlige bygningskultur er set i et internationalt perspektiv.

| mange ar, har der ikke vaeret adgang til tang af den rette kvali-
tet, men der er nu, ved tilskud fra Realdania samt Augustinus
Fonden, A.P. Mgller og hustru Chastine McKinney Mgillers fond i
kombination med en engageret projektorganisation, oprettet en
tangbank.

Foto fra tangbanken

Tillige har man hestet erfaringer med tangningen af bygninger
ejet af Slots- og Kulturstyrelsens, Realdania og dele af Hedvigs
hus (Lese Museum).

Disse tiltag er en vaesentlig forudsztning for en fortsat bevaring

og videreudvikling af @ens szrlige bygningskultur. Grundlaget for at fa istandsat, reetableret og videreudvik-
let de tangtekkede tage er — takket vaere de mange gennemfgrte initiativer — i hgjere grad til stede end de
har varet lenge — men man star stadig over for en stor gkonomisk udfordring, hvis opgaven skal lgftes.

| forbindelse med forundersggelserne er der i 2013 udfert SAVE vurdering af alle (ikke fredede) bygninger,
der var tangtekkede ved den seneste gennemgang i 1988, der blev udfert for fredningsmyndighederne af
Erik Ejnar Holms Tegnestue. Desuden er udfert vurderinger af de tangtekkede bygninger, der ikke var med
i gennemgangen, men som i storre eller mindre omfang har tangtag. Der er saledes foretaget SAVE vurde-
ringer pa i alt 96 bygninger fordelt pa 40 ejendomme.

| forbindelse med gennemgangen er der konstateret i alt 36 bygninger, der — i storre eller mindre omfang —
har xgte tangtag. (ogsa hvis der blot er konstateret en enkelt m2.).

Dertil kommer en enkelt ruin og to kunstige tangtage, der er lagt pa et undertag af eternit.

31 ejendomme rummer bygninger, der er vurderet som bevaringsvaerdige med SAVE veaerdi | — 4.
Grundlaget for udpegningen er Slots- og Kulturstyrelsens SAVE vejledning. Ved vurderingen er der lagt
sarlig vaegt pa bevarede dele af tangtagene i kombination med de normale SAVE vurderingskriterier.



Hvad er bevaringsverdi?

Bevaringsvaerdi er et redskab til at passe pa vores bygningskultur.

I mange kommuner har man - i storre eller mindre omfang - registreret bygningers bevaringsveerdi efter den sékaldte SAVE-
metode.

SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" (= Kortlaegning af arkitektoniske vaerdier i
miljoet).

Metoden bygger pa en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:

Arkitektonisk vaerdi
Kulturhistorisk veerdi
Miljomaessig veerdi
Originalitet

Tilstand

Hvert af disse forhold vurderes pé en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringverdi for bygningen.

Vurderingen af bevaringsvaerdien bygger pa et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitekto-
niske og den kulturhistoriske veerdi dog veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en hgj vaerdi, 4-6 for middel veerdi og 7-9 for lav
veerdi.

Bevaringsvaerdien hanger sammen med bygningens arkitektur og historie:

Er bygningen et godt eksempel pé periodens arkitektur eller pa en serlig byggeskik?
Er bygningstypen eller bygningsformen sjaelden?

Har bygningen dannet forbillede for andre bygninger?

Star bygningen intakt?

Er udskiftninger og ombygninger tilpasset bygningens udtryk?

Er bygningen betydningsfuld i gadebilledet eller i landskabet?

Bygninger med den hgjeste vaerdi 1 vil som oftest veere fredede bygninger eller folkekirker. Saerligt veerdifulde bygninger kan dog
godt have bevaringsverdi 1 uden at veere fredede.

Bygningerne med vaerdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og hdndvaerksmaessige udforelse
er fremtreedende eksempler inden for deres slags.

Bygninger med bevaringsvzerdierne 5-6 er j&vne, pane bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trackker ned
i karakteren.

Bygninger med bevaringsvzerdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan
ogsé vaere bygninger, som er s ombyggede, eller som har s mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.

Nar der senere sker &endringer med bygningen, kan karaktererne andre sig, og der bliver muligvis behov for at korrigere beva-
ringsveerdien. En bygning kan ved en god tilbageforing eller renovering opna en hgjere karakter end ved den oprindelige vurdering.
Bevaringsveerdien siger naturligvis ikke noget om husets brugsveerdi.

Alle bygningsarbejder pa de 10 fredede bygninger kraver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen og er sale-
des sikrede i det omfang, der er gkonomi, materialer og teknisk kunnen til at vedligeholde / udskifte tagfla-
derne.

Bevaringsvardierne / tangtagene i de avrige bygninger var ikke sikrede, og reelt kunne ejerne — indtil der er
fremlagt en lokalplan omfattende den enkelte bygning - fijerne tagene, &ndre facaderne og skifte originale
bygningsdele—eller nedrive bygningerne.

Formal

Formalet med udarbejdelse af lokalplanen er at regulere bygningernes ydre fremtraden samt at sikre, at
bevaringsvaerdierne i de taengede bygninger understottes ved kommende istandszttelser eller udskiftning af
savel tag som bindingsvaerk, vinduer og dere, farvesztning, overfladebehandling mm.

Endvidere er det formalet at sikre indkig til bygningerne samt at regulere terrenet vak fra bygningerne.

Lokalplanens omrade



Ejendommen som er omfattet af lokalplanen er beliggende Matrikel 94b @sterby by, Hals., Snebzrvej 1A,
Osterby by, 9940 Lese

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastsaetter, at de udpegede bevaringsvaerdige bygningerne indenfor ejendommen ikke ma ned-
rives, ombygges eller pa anden made andres i det ydre uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert en-
kelt tilfeelde.

Lokalplanen beskriver de overordnede retningslinjer for fremtidig istandsattelse og vedligeholdelse af kli-
maskaermen pa de bergrte bygninger.

Lokalplanens forhold til anden planlaegning

Lokalplanen omfatter udelukkende eksisterende bygninger og specifikt understgatning af disses bevarings-
vardier. Lokalplanen er ikke i modstrid med Kommuneplan 2009-2021. Der er ikke aktuelt andre lokalpla-
ner, som er geldende for den aktuelle ejendom.

Miljgvurdering

Lokalplanen omfatter udelukkende eksisterende bygninger og specifikt understgatning af disses bevarings-
vaerdier. Lokalplanen tilsidesztter ikke andre planer

Lesg kommune har derfor besluttet, at en miljgscreening er irrelevant i denne forbindelse, og at der ikke
udarbejdes en miljgvurdering af planen.

Lokalplanens retsvirkninger

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggerelse af planen, ma der, jeevnfer planlovens §
I8 ikke etableres forhold eller ske @ndringer i strid med planens bestemmelser.

For forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gelder de almindelige bestemmelser i byggeloven og planlo-
ven.

Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejen-
dom kan fortsaette som hidetil, og at lokalplanen ikke medferer krav om endringer af eksisterende lovlige
forhold.

Lokalplanens bestemmelser, med tilhgrende kortbilag, udger planens juridiske grundlag og tinglyses pa de
enkelte ejendomme, som er omfattet af planen.

Dispensation lokalplanen

Kommunalbestyrelsen kan, i tet samrad med Slots- og Kulturstyrelsen, meddele dispensation fra lokalpla-
nens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med formalet og principperne i planen. Videregaende
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

Tilladelser fra andre myndigheder

Det er ikke nedvendigt med tilladelser fra andre myndigheder for at realisere planen.

Administrering af planen, specielt i forhold til bevaringsvaerdierne, sker af Kommunalbestyrelsen i taet sam-
rad med Slots- og Kulturstyrelsen.

Vejledning

Lesg Kommune har ladet udarbejde en generel Vedligeholdelsesvejledning bl.a. for klimaskerme, skorsten
og terraen omkring de tangtaengede ejendomme, "Vejledning - Om vedligeholdelse af Laesgs traditionelle
tangtengte bygninger.”

Ved enhver renovering af husets vindskaerm henvises til denne vejledning.



Bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart geldende for borgerne. Planen tilsidesztter ikke
geldende lokalplanlaegning, men er et supplement til de lokalplaner, som er gzldende for nogle af ejen-
dommene.

I henhold til planloven fastsettes hermed folgende bestemmelser for de i § 2 naevnte bygninger

§1 Formal

Lokalplanens formal er:

At regulere bygningernes ydre fremtraeden samt at sikre, at bevaringsvaerdierne i de teengede
bygninger understgttes ved kommende istandsattelser eller udskiftning af savel tag som bin-
dingsvaerk, vinduer og dgre, farvesatning, overfladebehandling med videre.

Endvidere reguleres terrenforhold omkring bygningerne og indkig til bygningerne.

§ 2 Omrade

De omfattede ejendomme og bygninger fremgar af det efterfalgende, samt af vedlagte kortbi-
lag.

e Matrikel 94b @sterby by, Hals.
- Snebzrvej | A, Osterby by, 9940 Lase
- Bilag I, SAVE-registrering. Bilag |a, kort

§ 3 Bestemmelser omkring fastholdelse og styrkelse af bevaringsvaerdierne

3.1  Bygninger, der er naevnt i §2 ma ikke nedrives uden Lesg Kommunes konkrete tilladelse.
Alle udvendige ®ndringer og istandsattelsesarbejder, som medferer indgreb i konstruktioner
eller bygningsdele, kraever forudgaende tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

Almindelig vedligeholdelse, som kalkning og maling uden farveskift, kraver ikke tilladelse

/Endringer og renoveringer af bevaringsvardige bygninger, skal ske i henhold til bestemmelser-
ne i nerverende lokalplan og med henvisning til den udarbejdede vejledning.

3.2 Tagmaterialet er tang (alegrees), som oplagges traditionelt (tenges) med snoede og bundne va-
skere nederst, |gs tang @verst og mgnning af graes-
torv. Dette gelder for de dele af bygningen, som i
forbindelse med det planlagte renoveringsprojekt
forsynes med tangtag.
Der etableres ikke undertag.

Der ma ikke etableres kviste eller vinduer i selve
tagfladerne.




3.2.1 Gavlene tenges ligeledes traditionelt pa indadhaldende braeddebekladning eller lzgter. Der
kan etableres luger eller sma opsprossede vinduer nederst i gavitrekanterne.

Eksempel pd Tanget gavl

3.2.2 Sammenbygninger, ved tilbygninger med andre tagty-  sammenbyging!
per pa tilbyggede lenger, udferes som udgangspunkt beska- '
ret vinkelret pa tagfod og menning, og med overleg midt i
faget (mellem sparene). Der skal etableres fast undertag i
det aktuelle fag under sammenbygningen.

Ud over de viste almindelige eksempler, findes
andre typer med flugtende eller forskudte
sammenbygninger. Disse skal behandles indivi-
duelt, sa bevaringsvardierne sikres bedst muligt

plader, pandeplader eller lignende

Andet tagmateri

Traditionelt tangtag

ammenbygning 2

Sammenbygning |
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34

Forudsatninger for brug af lesningen:
Rygningshgjderne er stort set ens, eller tilbygningens rygningshejde er lavere.
Tilbygningen kan vare smallere eller en smule bredere, altsa med lidt fladere taghaeldning.
Tagkonstruktionen skal kunne bzre (eller bringes til at baere) det tunge tangtag.
Sammenbygningen af tagmaterialerne skal ske midt over et fag.
Der skal etableres undertag under sammenbygningen.

Taengning af sammenbygningen skal ske efter, at tilbygningens tag er udfort.

Sammenbygning 2

Forudsztninger for brug af lasningen:
Tilbygningens rygningshgjde er vaesentlig hojere end pa den oprindelige bygning, eller
Tilbygningen er vasentlig bredere med lavere taghaldning
Sammenbygningen af tagmaterialerne skal ske midt over et fag.
Der skal etableres undertag under sammenbygningen.

Tangning af sammenbygningen skal ske efter, at tilbygningens tag er udfert.

Skorstenspiber

Skorstenspiber skal placeres i mgnningen. Skor-
stenspiber skal opmures traditionelt med udkrav-
ning over mgnningstgrven, rod, skaft og gesimsud-
kravning gverst. Skorstenspiberne skal vere tynd-
pudsede og hvide.

Overfladebehandling skal vaere hvid traditionel
kalkning eller silikatmaling.

Bislag, udskud mv:

Eksisterende udskud og sma udbygninger med nasten flade tage kan fastholdes. Nye simple bi-
slag over indgangsdare kan etableres. Tage pa udskud, bislag mv. skal vare tagpap.



3.5

3.6

3.6.1

3.7

3.7.1

Ydervaeggene:
Bindingsvaerkkonstruktionerne skal fastholdes, hvor de eksisterer.

Hvor bindingsvaerket er fiernet, kan det reetableres. | givet fald udferes bindingsvaerket traditi-
onelt sammentappet, med synlige stolper, samt eventuelt skraband og lgsholte, hvor disse op-
rindelig har vaeret pa bygningen. Opdelingen skal falge den oprindelige fagopdeling.

Tavlene udfgres traditionelt murede eller klinede, med tyndpuds og hvid kalkning eller silikat-
maling.

Bindingsvaerkets temmer skal kalkes eller males i jordfarver.

Vinduer og yderdgre:

Vinduerne skal placeres, sa de folger fagopdelingen i bindingsvaerk og tagkonstruktion. Vindu-
erne monteres glat med udvendigt murvaerk, og udvendig fuges med mortel.

Der monteres ikke salbenke, men bundkarmen kan vaere med en integreret lille udragende
drypnase.

Vinduer udfgres som traditionelle et- eller tofags treevinduer med sidehaengte rammer og ud-
vendig kitfas. Tofags vinduerne udferes med lodposte og tvarsprosser eller som smasprossede
vinduer felgende bygningens historie og originalitet.

De udvendige ruder skal ved udskiftning vaere en-
keltlags trukne- eller mundblaeste ruder (med “spi
i spejlingerne). Vinduerne kan udfgres med koblede
rammer eller suppleres med traditionelle indadga-
ende forsatsrammer. Termoruder ma ikke anven-
des i de udvendige rammer.

In

Farve gron, hvid eller jordfarver.

Eksempel mundbleste “’kroneglas™

Yderdgrene udferes af tree som traditionelle indadgaende revledare eller fyldningsdere. Pa ha-
vesiden kan dog is®ttes en opsprosset terrassedgr med udvendige kitfase. | stil og udferelse
som vinduerne. Termoruder ma ikke anvendes.

Farve gren, hvid eller jordfarver.

Udenomsarealer:

2,5 m uden for bygningen ma ikke etableres belegning af asfalt, betonfliser og lignende. Der ma
ikke opferes nye havestuer, pavilloner og lignende nermere end 5 m.

Udvendige kompressorer, til eventuelle varmepumper, skal placeres diskret, som udgangspunkt
mindst 2,5 m fra bygningen. Rer- og kabelfgring skal ske i jorden og inde i bygningen, ikke ud-
vendig pa facaden.
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Solceller og lignende ma ikke monteres pa bygningen eller neermere end 5 m fra denne.

3.7.2 Skiltning pa bygningerne, og i afstand fra disse pa mindre end 5 m, ma kun ske efter forudgaen-
de tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

3.7.3 Der skal etableres fald vak fra bygningen med pigstensbelegning.

3.7.4 Der skal bevares indkig til bygningerne i henhold til vejledningen om "Omgivelser”.
Disse retningslinjer vil supplerende blive tinglyst som servitut pa ejendommen.

3.8 Tilbygninger

Evt. nye og gvrige bygninger skal opfgres i henhold til “vejledning for tilbygninger” som er et
bilag til lokalplanen.

Udhuse, drivhuse, andre smahuse, garager og carporte, hegn og terrasser ma kun bygges efter
Laesg Kommunes godkendelse pa baggrund af en konkret vurdering af pavirkningen pa ople-
velsen af det taengede hus.

Tilbygningers arkitektur og fremtraeden skal underlaegge sig det oprindelige bygningsudtryk og
fremtraeden, saledes at bevaringsveerdierne opretholdes.

§ 4 Retsvirkninger

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggerelse af planen, ma der, jevnfor
planlovens § 18 ikke etableres forhold eller ske @ndringer i strid med planens bestemmelser-.

For forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gzlder de almindelige bestemmelser i byggelo-
ven og planloven.

Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendel-
se af en ejendom kan fortsatte som hidtil og at temalokalplanen ikke medferer krav om a&n-
dringer af eksisterende lovlige forhold.

Lokalplanens bestemmelser, med tilhgrende kortbilag, udger planens juridiske grundlag og tin-
lyses pa de enkelte ejendomme, som er omfattet af planen.

Kommunalbestyrelsen kan, i teet samrad med Slots- og Kulturstyrelsen, meddele dispensation
fra temalokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med formalet og prin-
cipperne i planen. Videregaende afvigelser fra temalokalplanen kan kun gennemfares ved tilve-
jebringelse af ny lokalplan.

Vedtagelser
Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2017 vedtaget foranstaende lokalplan

Borgmester Teknisk chef

Tobias B. Johansen Lillian Kristensen

11



—_ STAMOPLYSNINGER

Adresse:

Betegnelse:

Snebzrvej |A, 9940 Leso

Bygn. nr jvf rapport 81

Opforelsesar:

Matrikel/BBR:

Fredningsstatus:

Handlingsplan:
Tag & Fag:

Bevaringsvaerdi:

1875 (BBR)

94 B Osterby / 825-3916-1
lkke fredet

Nej

Ja

Save vurderet februar 2013

Luftfoto 2012 ca .1:500

Tangtaekket gavl set fra nordost

12

Arkitektonisk vardi
5
Kulturhistorisk verdi
2
Miljgmassig vardi

3
Originalitetsvaerdi

4
Tilstand
6

Bevaringsvaerdi

2

SAVE-YURDERING

Tangtakket lengehus med udskud
pa nordsiden

Del af tanggardsmilje pa Leso
Ligger i en lysning i skoven. Ej syn-
ligt fra vejen

Enkelte nyere dore og vinduer

Tranger til vedligehold. Tangtag
nedslide

Pga. komplet tangtag. Del af tang-
tekket milje
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—  KOMMENTARER
| Peter Carstens rapport omtales et udhus belig-

gende mod ost. Det findes ikke lengere.

Et af fa huse med komplet tangtag.

— PRISESTIMAT

Tangtag 1.200.000
Folgearbejder 230.000
I alt 1.430.000
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Luftfoto 2016 af snebaervej |A

Snebzervej 1A, 9940 Laesg
skat.dk mingrund.dk ois.dk Anvend til segning

14



Bilag 2

Snebarvej | A, matrikel 94b, Osterby By, Hals

| tilknytning denne lokalplan tinglyses en deklaration pa matriklerne vedrerende ejendommens synlighed i
landskabet.

Der udarbejdes endvidere en vejledning til ejerne i forhold til de landskabsmzssige forhold herunder vej-
ledning og pleje af vegetation og bevoksning pa grunden samt en vejledning vedrgrende opfgrelse af yderli-
gere bygninger, smahuse med videre.
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Generelt vedrgrende Taengede tage pa Laesg.

Omgivelser og synlighed er registreret og beskrevet oktober- november 2015 ved de 12 huse i
Osterby omradet pa Laesg, som har mulighed for at fa tilskud til nyt tangtag.

Formalet med registrering af omgivelserne var, at undersgge muligheden for at ggre husene mere
synlige i landskabet og skabe indsigt til husene fra landevejen samt oprette sigtelinjer mellem to
eller flere tanghuse.

Falgende 12 huse er registreret og beskrevet oktober 2015:

° Gl. Havnevej |, matrikel 66a, Osterby By, Hals

o Alleen 3, matrikel 80 @sterby By, Hals

o Danzigmannvej 6, Uldstuen, matriklerne 93a og |3, Osterby By, Hals
o Mosevej 16, Trines Hus, matrikel 101b, @sterby By, Hals

o Alleen 5, matriklerne 90c m. fl. @sterby By, Hals

. Alleen 26, matrikel |17a, @sterby By, Hals

. Snebarvej | A, matrikel 94 b, Osterby By, Hals

o Snebaervej |, “Knev”, matrikel |9m. fl. Osterby By, Hals

o Danzigmannvej 2, Trolles Hus, matrikel 105a, @sterby By, Hals
. Danzigmannvej 22, matrikel 52a m. fl. Osterby By, Hals

o Danzigmannvej 24, matrikel 104b, @sterby By, Hals

o Osterbyvejen 79, matrikel 6g, Osterby By, Hals

Generelle iagttagelser i landskabet omkring tanghusene pa Lasg oktober 2015

De tanghuse, der blev gennemgaet oktober 2015, er de huse, der har accepteret at fa tenget de-
res tangtage. Formalet med gennemgang af tanghusene var at iagttage, om de er synlige fra offentlig
vej, om der er synlighed mellem de forskellige tanghuse, og hvordan terren og beplantning pavir-
ker husene.

Det er et gennemgaende trek for tanghusene pa Lasg, at de ikke er synlige fra offentlig vej. Enkel-
te steder er de delvis synlige, men tat beplantning af selvsaede birk, ask, ren, eg, tjgrn og gran
skjuler ofte det meste af husene.

Andre steder er der store trezer og buske tat pa husene og det er sjzldent, at der er synlighed
mellem to eller tre tanghuse, som er nabo eller genbo til hinanden.

Ved de fleste tanghuse ligger det omgivende terren hgjere end husets grund. Husenes konstrukti-
on er simpelt bindingsvark pa syldsten og langs husets fire vagge er der en ca. 60 cm bred stenbe-
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leegning af mark- eller strandsten. Ofte er de dekket med cement eller de er overdekket med
gras. Disse forhold kan vare uheldige i forhold til husets holdbarhed, da fugt kan traenge ind i hu-
sets konstruktion og medvirke til et fugtigt klima og eventuelt fore til svampeangreb.

Generelle tiltag

Synlighed til tanghusene fra offentlig vej og fra naboer og genboer kan skabes ved faldning, op-
stamning og udtynding af beplantningerne. Traer og buske der vokser tet pa husene feldes og
redder forhindres i at skyde igen. Planter som selvsaede ahorn, birk, rgn, ask, tjgrn, popler, pil,
gran og lign. feldes for at skabe indsigt. En opstamning ved at fierne de nederste sidegrene pa ho-
vedstammen kan skabe indsigt under de gverste sidegrene og derved kan store, gamle og karakter-
fulde traeer som eg, birk, skovfyr, hvidtjorn bevares og berige landskabet samt give lys og luft til
husene og deres grunde.

Terrazn omkring tanghusene ma ikke vare hgjere end husets grund. Den omkringliggende stenbe-
legning og syldsten skal vaere synlige. Alle steder skal den udlagte cement fjernes og der legges nye
mark- eller strandsten. P32 100 cm belaegning skal der vare mindst 2,5 cm fald vk fra huset. Jord
der ligger for hgjt i forhold til huset skal reguleres, siledes at terrenet overalt, bliver lavere end
huset. For at kunne holde stenbelegningen fri for gresvakst anbefales det at anlegge en cirka 100
cm bred gangsti med grus mellem stenbelegningen og grasset.

Ved nyplantning kan der tages udgangspunkt i de bestaende planter, der vokser godt pa det aktuel-
le sted. Birk, alm. eg, skovfyr, bjergfyr, hvidtjgrn, hag, ren, navr, mirabelle, slien, syren og andre
hardfere og vindsterke hjemmehgrende plantearter, kan anbefales.

Disse genereelle iagttagelser er registreret for hvert af tanghusene og for hvert tanghus bliver de
tiltag, der gaelder for dem, beskrevet.
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